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Applicazione

Riscaldamento, industria, costruttori di 
macchine. 

Dimensioni nominali

110 x 30 - 150 x 36 - 200 x 36 

Parte superiore

In alluminio a forma V, anodizzato di 
colore ottone.
I numeri del campo di misura sul lato 
destro impressi al di sotto 
del livello anodizzato in colore nero.
Regolabile per mezzo di un dado in 
ottone (chiave 22) in modo 
che le letture siano possibili da ogni 
angolo. 

Capillare di vetro interno

Capillare prismatico - completamente 
in vetro DN 6 mm.
Suddivisione dei gradi marchiata a 
fuoco in colore nero, resistente
alle erosioni

Riempimento del termometro

Versione standard: liquido blu,
indicato per -60/+200°C

Gambo

Ottone, Dn100 con fi letto fi sso G1/2B.
Versione in acciaio inox a richiesta

Precisione

DIN 16195

Scale °C

-30/50, 0/60, 0/120, 0/160

Posizione di montaggio

Diretto
Angolo a 90°C
Angolo a 135°C

Lunghezza gambo (mm)

40, 63, 100, 160

Opzioni

Altre scale
Altre lunghezze dei gambi
Altri materiali dei gambi
Altri fi letti
Parte superiore anodizzato in colore 
alluminio
Parte superiore fatto in plastica
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VMTh 110 110 40
63
100
160

VMTh 150 150

VMTh 200 200


